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Ficha técnica 

VENUS 45 W 
Proyector de gran potencia, diseñado para iluminar esculturas, 
fachadas, edificios, anuncios, áreas de seguridad y árboles de gran 
altura, para sobreponer en exteriores.
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ONELED LUMINARIAS 
TEL. 667 134 06 20
 ventas@oneledluminarias.com 
www.oneledluminarias.com. 

VENUS  45 W

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
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DIFUSA 40°

ÓPTICAS

SUPER 
CONCENTRADA 10°

90º

75º

60º

45º

30º 15º 15º0º

90º

75º

60º

45º

30º

MEDIA 30°

90º

75º

60º

45º

30º 15º 15º0º

90º

75º

60º

45º

30º

800

1600

2400

ELÍPTICA 17°x44°

• Proyector de gran potencia y control lumínico total

• Para sobreponer

• Difusor de cristal templado transparente de 4 mm

• Cuerpo de extrusión de aluminio

• Ópticas de PMMA super concentrada 10°, concentrada
14°, media 30°, difusa 40° y elíptica 17x44°

• Índice de Protección: IP65

• Conexión: 120-277 V AC  Opción dimeable: 0-10 V

• Corriente eléctrica: 0,375 A

• Frecuencia: 50/60 Hz

• Vida promedio: 50 000 horas

• LED driver electrónico de alto factor de
potencia mayor a 95 % integrado

Z145RC

MODELO DEL 
PRODUCTO

3

COLOR 
DE LUZ

3   3 000 K
4   4 000 K

N

CONTROL 
ELECTRÓNICO

N   ON-OFF
A   DIMEABLE 0-10 V

C

ÓPTICA

K   SUPER CONCENTRADA 
C   CONCENTRADA
M   MEDIA
D   DIFUSA
E   ELÍPTICA

B

ACABADO

B   BLANCO
G   GRIS
N   NEGRO
R   TERRA

CONFIGURACIÓN DE PRODUCTO

2ANDNGC
JIHQMPP

65

45 W 120-277 
V AC

GRIS TERRA

50 000 h

3 000 K
4 000 K

Potencia total: 45 W 

Temperatura de Color Correlacionada: 

3 000 K & 4 000 K

Flujo total: 3 000 K 4 500 lúmenes

4 000 K 5 100 lúmenes




